HEDEF BUTONU
Gozlemlediginiz gok cismini
tanimlar

KOLAY OKUNABIILIR
GOSTERGE
Gece gorustini korumak
amaciyla, kirmizi LED arka

SAGLAM DIiZAYN
Kompakt (2.5"H x 4"W x 7.47L),

SkyScout cihaziniz asagidaki

ekipmanlarla sunulur;
» SkyScout kisisel planetaryum

* Takviyeli gévde

Parca Tanimi

Alan rehberi
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Kurulum
1. Pillerin takilmasi
a) Pil yuvasi kapagi uzerindeki civatayi gevsetmek
icin yassi baslikli bir alet kullanin.
b) Yuvanin igindeki iki pil kilfini ¢ikarin.
¢) Kiliflardan her birinin igine pili strtin ve pili
gorildigu sekilde yuvasina takin. Kilflarin pilin ~
tim boyunu kaplamasina dikkat edin.
Pil kiliflari, tim pillerde yerlesik olan manyetik alan degisimlerini
engellemek igin gereklidir. Bu manyetik alanlar SkyScout cihazinizi
kullanirken hatalara yol agabilir.
2. Ekipmanlar aras>ndaki stereo jakini SkyScoutcihazi Gizerindeki audio
cikisina takin.
3. SkyScout'un calistinimasi
a) Disarida g6kylzunin berrak olmasina dikkat edin. Bu durum, size
GPS yayini konusunda en iyi sonugclari verecektir. Orne gin otomobil
gibi buyuk metal nesnelere yakin durmaktan kaginin, zira bu tar
nesneler SkyScout’'un sensérleri ile cakisabilir.

b) Ekran agilana kadar Power (Gti¢) butonunu basili tutun.

c) ilk kez acildiginda,
SkyScout cihazi yériingedeki
GPS uydularindan sinyaller
almaya baslar. Bir GPS konum
bilgisi gerektiginde, SkyScout
tam enlem ve boylami
goruntuler. Ana menulyu gorintilemek icin Devam’ 1 (Continue) segin.

Artik SkyScout gbkylzindeki nesneleri tanimlamak ve bulmak igin
haz>idir. SkyScout’'u kapatmak icin ekran kapanana dek Power (Giig)
butonunu basih tutun.

MenuU navigasyonu
Ug hizli erisim mendi tuslarina ilave olarak (Tanmla (Identify), Bul
(Locate) ve GPS) SkyScout,sunulan menl secenekleri icinden kaydirma,
secenekleri segme veya bir dnceki ekrana geri ddnme imkani saglayan bir
menu seyir butonuna sahiptir.
Menu seyir butonunu sadece hizl erisim tuslariyla ayni menulere erisim
icin degil, ayni zamanda Alan rehberi (Field Guide) ile Ayarlar (Settings)
menusunuln diger 6zelliklerini kesfetmek icin kullanabilirsiniz.
Bir 6nceki menuye geri don Bir 6nceki mentiye
geri doén

Aktif secenegi
ya da menlyU se¢

Identify

MenU secenekleri
arasindan yukari
asag! kaydir.

Gokyuzundeki nesnelerin tanimlanmasi

1. SkyScout cihazinin kontrol panelindeki Tanimla (/dentify) tusuna basiniz.
Asagidaki mesaj goruntiye gelecektir.
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GoOkyuzundeki nesnelerin tanimlanmasi (devam)

2. SkyScout cihazini, vizérln kiglik olan penceresi gdziinlize yakin olacak
sekilde ve blyUlk olan penceresi ise disa dogru gdkyuzine bakacak
sekilde tutun.

3. Vizérden bakarken, SkyScout cihazini tanimlamak istediginiz
g6kylUzindeki nesneye dogru nisan alin.

4. Isikh gezleri, biri digerine tam sijacak sekilde hizalayin.

5. Segilen nesneyi 1sikli gezler icinde merkezleyin ve SkyScout cihazi
Uzerindeki hedef butonuna basin.

6. Sonrasinda ekran nisan aldiginiz nesnenin adini gérlintlleyecektir.
Birden fazla nesne tanimlandiginda, SkyScout tim nesneleri parlaklik
sirasina goére goéruntuler.

7. Bu nesne icin asagidaki olasi segeneklerden birini segmek amaciyla mena
yén bulma butonunu kullanin:
+ Sesli anlatim — Gériintilenen nesne hakkinda sesli bir anlatim dinleyin

(tim nesnelerde sunulmaz).

* Metinli anlatim — Géruntilenen nesne hakkinda metinli bir anlatimi
okuyun ( tim nesnelerde sunulmaz).

+ Bilimsel veriler — Géruntulenen nesne hakkinda bilimsel verilere gz
atin.

Gozlem icin ipucu

SkyScout cihazi sifir blyGtmeli bir vizér kullandigindan
dolayi, gékylzundeki nesneleri gérmek icin cihazi
g6zunuze yakin tutmaniza gerek yoktur. Cogu zaman
nesneleri bulmak icin gézinizden rahat bir mesafede
tutmak en iyi yéntemdir. Bu yéntem, hem vizérdeki
nesneyi, hem yakin ¢evresindeki yildiz modellerini gérme
imkani saglar.

SkyScout veritabanindan nesnelerin konumlarinin
belirlenmesi

1. SkyScout cihazinin kontrol panelindeki Bul (Locate)
butonuna basiniz.

2. SkyScout, hangisinden secgecebileceginizi gésteren nesne

mendlerinin listesini ekrana getirir.

3. “Bu gecenin gbéze carpanlarin”
sec¢cmek icin yon bulma tuslari-
ni kullaniniz. Bu secim, konum
ve saat itibariyle gézlemlemek
icin en uygun nesneleri
goruntlye getirecektir.

4. Baslatmak i¢in, 6rnegin Ay
(Moon) gibi belirgin ve parlak
olan bir nesneyi secmek
amac yla, Yukari-asagi ok
tuslarini kullanin. Eger ay
gbrunttye gelmiyorsa, yani o
an gbkyluzinde  acikca
gorulmuyorsa, 6rnegin Sirius ya da
daha parlak bir yildizi segin. Se¢
(Select) butonuna basin.

5. SkyScout cihazini; kuiguk vizér penceresi sizin tarafiniza, buyuk vizér
penceresi ise disa dogru gokylziine bakacak sekilde tutun.

6. Vizdrden bakarken pencerenin kenarlar etrafinda yanip sénen bir
kirmizi ok gérirsinuz.

SkyScout veritabanindan nesnelerin konumlarinin

belirlenmesi (devam)

7. SkyScout cihazini, Farkl bir ok yanan kadar kirmizi ok

yonunde hareket ettirin. Cihazi hareket ettirirken hizli ya da
ani hareketlerden kacinin; yumusak hareketler, nesneye
yaklastikca daha hassas izleme imkani saglar.

8. Oklar gésterilen yonde izlemeye devam edin. Secilen nesneye
yaklastik¢a, kirmizi oklar daha hizli yanip sénmeye baslar. Bir
kez 1sik hizli yanip sbnmeye basladiginda, nesneye ¢ok
yakinsiniz demektir, bu nedenle son derece yavas hareket
edin, zira simdi SkyScout cihaziniz gékyizinin ¢ok kugik
bir béliminde odaklanmaktad.r.

9. Secilen nesnenin tam Ustline geldiginizde (bu érnekte ay), tim ok
halkalari yanar. Sonrasinda secilen nesne, SkyScout cihazinin gezi
icinde gérunmelidir.

Sesli anlatimin ¢calinmasi
Skyscout 200’den fazla bilinen gékcisminin sesli anlatimini icerir.

1. Eger halihazirda takil degilse, kulakhk konektérinu SkyScout cihazinin
audio c¢ikis jakina takin.

2. “Sesli anlatim” secenegini
secmek icin yén bulma
butonunu kullanin ve se¢
butonuna basin.

3. Nesnenin sesli anlatimini
dinlemek igin Galdir/Ara ver
(Play/Pause) secenedini segin.

4. Sesi istediginiz gibi azaltmak
ya da yukseltmek icin volume ayar butonuna basin.

GPS bilgilerine géz atma

Bir kez gerekli GPS uydulari ile baglantiya gecildiginde,

SkyScout uydulardan alinan tam konumunuzu

Enlem/Boylam (Longitude/Latitude) ve Zaman/Tarihi

(Date/Time) géruntuler.

1. SkyScout cihazinin kontrol
paneli Gzerindeki GPS
butonuna basin.

&
¢

2. GPS menisinden
SkyScout’'un tam konumuna
g6z atmak icin Konum
simgesini segin.

SkyScout ayrica gékyuziinde
bulunan GPS uydularinin sinyal
iddetini de géruntuler.

3. GPS menusiinden, uydu
konumu ile sinyal siddetine
g6z atmak icin GPS
Uydulari (GPS Satellites)
secin.



